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12 .071-.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisana Anna Chudzicka, uprawnienia nr Wa-384/02,
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji pn.:
. Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majqtek wzdluz alei Ksiezy
Orionistow”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o0.
ul. Towarowa 5, 05-870 Blonie

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie szczegdltowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Niniejszy projekt budowlany posiada sprawdzajacego — inz. Jan Wojcieski, upr. bud. Nr
St-596/86.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ zlozonego o§wiadczenia.

Projektant 0

L

mgr inZ. Anha Chudzicka
Upr. bud. do proj_. i idar. rob. b:ad. bez ogian
w speciainosci instalacyine] w zakres
instatacii i urzadzefi: wodacingouwysh | Kan
cyinysh, cleplnych, werit. i qazovrych Wa-384403
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majgtek wzdluz alei Ksigzy Orionistow
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OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wzdtuz
alei Ksiezy Orionistow.

Zakres opracowania obejmuje potaczenie sieci wodociggowej w dz. nr ewid. 23/9 obreb
Kopytow z siecig wodociagowa w dz. nr ewid. 45 obreb Lazniew.

2. Inwestor, Wykonawca

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Bloniu
Wykonawca: zostanie wyloniony w terminie pézniejszym.

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana na terenie dzialek o nr ewid.
23/9, 26 obreb Kopytéw, dzialek o nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majatek oraz

dziatki o nr ewid. 45 obrgb Lazniew, jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wies.

4. Parametry techniczne inwestycji

— przewod wodociggowy

- Srednica -d =110x6,6mm

- dhugosé -1=863,5m

- material podstawowy - rury PE 100 klasy PN10 (SDR 17) RC
5. Materialy wyjSciowe

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— warunki techniczne nr TI/681/W01/73725/2021/WTW-213 z dnia 22.11.2021r.
dotyczace przylaczenia do sieci wodociggowe;,

— decyzja nr 104/2022 zezwalajaca na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w drodze gminnej
w Kopytowie — pismo nr WDiM.6853.1.112.2022.AP z dnia 12.09.2022r.,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/G/2022 — pismo nr
WPP.6733.2.10.2022.AC z dnia 14.10.2022r.,

— obowigzujacy plan L1/590/06 z dnia 23.10.2006r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 263 z dnia 18.12.2006r., poz. 10340 oraz LI/594/06 z dnia 23.10.2006r.
opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 263 z dnia 18.12.2006r., poz. 10343,

— uzgodnienie Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow — pismo nr
WA.5183.33.8.2023.ZS z dnia 28.03.2023r.,

— uzgodnienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, — pismo nr
WA.Z71.5.520.559.2023 z dnia 23.03.2023r.,

— inwentaryzacja zieleni na trasie projektowanej sieci,
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— zgody wiascicieli dziatek prywatnych na posadowienie sieci,

— dokumentacja podloza gruntowego — opinia i projekt geotechniczny,
— wizja lokalna w terenie,

— pomiary uzupehiajace w terenie wykonane przez projektanta,

— obowigzujace normy i przepisy.

6. Wykaz uzgodnien

— protokél z narady koordynacyjnej znak sprawy OD.6630.270.2023 z dnia 05.06.2023r.,
— uzgodnienie MPWiK w Bloniu.

’n Sta ’_ Net Technika instalacyjno-sanitarna  Cybulice Mate, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.pl



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majgtek wzdiuz alei Ksiezy Orionistéw
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopytéw, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Eazniew-Majgtek
oraz dz. nr ewid. 45 obreb Eazniew, jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wies)

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdhiz trasy projektowanego przewodu oparto na
planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarach uzupeiajacych w terenie.
Trasa projektowanego przewodu wodociggowego krzyzuje sie z istniejacym przewodem
wodociggowym, istniejgcym rowem melioracyjnym oraz istniejacymi kablami
energetycznymi NN. Na omawianym terenie wystepuja napowietrzne linie energetyczne
NN i telekomunikacyjna. Prace w ich rejonie oraz w rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem eksploatatordéw sieci.

Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Podczas
prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego. Roboty
ziemne w poblizu rurociaggéw drenarskich nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z zapisami w pismie Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié stosujgc sie do
zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej OD.6630.270.2023 z dnia
05.06.2023r.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementéw uzbrojenia
podziemnego podczas prowadzenia prac przy budowie rurociggu nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia robét nalezy je zglosié do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w uzgodnieniu
z nimi i pod ich nadzorem.

Tres¢ mapy zasadniczej moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych, ktére nie podlegaja uzgodnieniu na mocy ustawy.

Przed przystapieniem do robét nalezy pobra¢ aktualng odbitke mapy zasadniczej ze
Starostwa Powiatowego w celu sprawdzenia aktualnosci wystepujacego uzbrojenia
podziemnego.

2. Opis projektowanego rozwiazania przewodu wodociggowego

Przew6d wodociggowy zaprojektowano z rur PE100 SDR17 RC klasy PN10 na ci$nienie
1,0 MPa tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe o $rednicy
D110x6,6mm. Projektowany przewdd wodociggowy D110 nalezy wiaczyé do
istniejgcych przewoddw za pomoca tréjnikow kotnierzowych zeliwnych — wezet W1 i
W5.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 4 hydranty DN8O typu
nadziemnego wg PN-89/M-74091 z zasuwami odcinajagcymi DN8O kotnierzowymi
liniowymi z trzpieniem niewznoszacym. Hydranty nalezy zlokalizowaé na odnodze przy
granicy dziatki.

W wezle W1 i W5 zaprojektowano zasuwy DN100. Zaprojektowano zasuwy zeliwne
kolnierzowe liniowe z trzpieniem niewznoszgcym z miekkim uszczelnieniem. Kotnierze
uzbrojenia (zasuwy i hydranty) nalezy laczyé za pomocg $rub wykonanych z materiatu
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nierdzewnego. Lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie tabliczek
z domiarami.

Odcinki przewodow wodociggowych w poprzek drogi, pod rowem oraz pod zjazdami do
posesji nalezy wykonaé w rurach ostonowych PE100 RC SDRI17 Srednicy
D200x11,9mm. Przy wprowadzaniu rur przewodowych z PE w rury ochronne nalezy
zastosowa¢ plozy slizgowe FP (systemu ~raci”) typu F/G, ktérych dystrybutorem jest
Armatech Sp. z 0.0., 02-818 Warszawa, ul. Pulawska 354/356. Plozy nalezy rozmiescié
zgodnie z instrukcjg ich producenta, a kofice rur ostonowych zabezpieczyé manszetami.
Zgodnie z zaleceniem producentéw rur trojniki 1 tuki na przewodzie nalezy wzmocnié
blokami oporowymi.

Obliczenia min. szerokosci blokéw oporowych:

. trojnik D110/110 (DN100/100) — pik. 251,0 — W2; pik. 863,5 — W5
N=pxN;
p=10bar DlaDy=110mm N;=0,95kN
N=10x0,95=9,5kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =N /h X Cgrun h — wysoko$¢ bloku oporowego
przyjeto h = 0,20 m

b=9,5/0,20x200=0.24m

® trojnik D110/90 (DN100/80) — pik. 0,0 — W1, pik. 754,0 — W3; pik. 839,0 — W4
N=pxN;
p=10bar DlaDy=110mm N,=0,95kN
N=10x0,95=95kN

Szeroko$¢ bloku oporowego:

b =N# K% Cymg h —wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=9,5/020x200=024m

@ tuk D110/15° — pik. 752,5; pik. 753,5; pik. 759,5; pik. 760,0
R=K XpXx N]
dlaa=15 K=0.27 p =10 bar
dlaDy=110mm  N;=0,95kN
R=0,27x10x0,95=2,57 kN

Szeroko$¢ bloku oporowego:

b =R b B s h —wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=2,57/0,20 x 200 = 0,06 m

o tuk D110/22° — pik. 815,5
R=KxpxN;
dlaa=22° K=0,38 p =10 bar
dlaDy=110mm  N,;=0,95kN
R=0,38x10x0,95=3,61 kN
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Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R/hX 6 h — wysokosé¢ bloku oporowego
przyjeto h = 0,20 m

b=3,61/0,20 x200=10,09 m

° tuk D110/30° — pik. 56,5; pik. 62,0; pik. 68,0; pik. 74,0
R=KxpxN;
dlaa=30° K=0,52 p =10 bar
dlaDy=110mm N, =0,95kN
R=0,52x10x 0,95 =4,94 kN

Szeroko$¢ bloku oporowego:

b =R/ h % &y h — wysokosé bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=4,94/020x200=0,12 m

e tuk D110/45° — pik. 848,0; pik. 849,5
R=Kxpx N,
dlao=45 K=0,77 p =10 bar
dlaDy=110mm  N;=0,95kN
R=0,77x10x0,95=732 kN

Szeroko$¢ bloku oporowego:

b =R/ Rt h — wysokosé¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=7,32/0,20x200=0,18 m

“ tuk D110/90° — pik. 240,0; pik. 251,0; pik. 859,0
R=KxpxN;
dlaoc=90° K=141 p =10 bar
dlaDy=110mm  N;=0,95kN
R=1,41x10x0,95=13,4kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R /h% Geun h — wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=13,4/0,20x200=0,33 m

Ponadto pod zasuwy i hydranty nalezy wykonaé betonowe bloki podporowe. Miedzy
blokami oporowymi i podporowymi i rurami PE nalezy wykona¢ dylatacje z folii
polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na planie
sytuacyjnym, profilu i schematach weztow.

Zmontowany przewod wodociagowy przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociggowe;
nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa (10 kG/cm®) zgodnie z norma PN-
B-10725:1997. Prébe cisnieniows nalezy wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia, po
wykonaniu przewod6w z pozostawieniem odkrytych potgczen oraz po wykonaniu blokéw
oporowych.
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Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem
sodu w ilosci 250 mg/l, a nastgpnie przewdd poddaé intensywnemu phukaniu. Przewdd
nalezy pluka¢ z predkoscig v > 1 m/s pod nadzorem uzytkownika. Wode po ptukaniu
nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo. Po plukaniu nalezy wykonaé badania
bakteriologiczne jakosci wody z wykonanego odcinka wodociagu, a wyniki przedstawié
eksploatatorowi sieci.

3. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowg na catej dlugosci nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

W miejscach komér przeciskowych roboty ziemne i sieciowe w wykopie otwartym
powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” i normg PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”. Przewody uklada¢é w  wykopie
waskoprzestrzennym szalowanym poziomo uktadanymi szalunkami ptytowymi. Urobek
nalezy odkiada¢ obok wykopéw poza pasem jezdnym. Zasyp powinien by¢ zageszczony,
a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR>0,98).
Wykopy w czasie prowadzenia prac nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé
barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Zgodnie z zapisami w decyzji Burmistrza Blonia pod drogg oraz pod zjazdami z posesji
przewody nalezy wykona¢ przeciskiem i umiesci¢ w rurach ostonowych. Prace prowadzié
zgodnie z zapisami w/w decyzji.

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej znak sprawy: OD.6630.270.2023 z dnia 05.06.2023r.

Po skonczeniu robét nalezy przyprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Uwagi koncowe

— przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac pozwolenie na budowe lub zgloszenie z
projektem w Starostwie Powiatowym,

— prace wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi decyzji Burmistrza Blonia,

— prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w pismie Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

— prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w pi$mie PGW Wody
Polskie,

— prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjne;,

— roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym Inwestora i Uzytkownika,

— odbior rob6t instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. PN-B-10725:1997,

— wszystkie rysunki zamieszczone w opracowaniu nalezy rozpatrywaé wspélnie z
opisem technicznym stanowigcymi cato$¢ opracowania,

— przewdd nalezy wykonywaé zgodnie z ,.Instrukcjg Montazowa” producenta rur,

In Sta I_ Net Technika instalacyjno-sanitarna  Cybulice Male, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.pl



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytéw i Lainiew-Majqgtek wzdiuz alei Ksigzy Orionistow
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopytow, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lagniew-Majgrek
oraz dz. nr ewid. 45 obreb Lazniew, jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wies)

— po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié jej plukanie i
dezynfekcje,
— przed zasypaniem przewodu nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg

przez uprawnionego geodete.
O%Ecowanie:
-

mgr inz. Anna/Chudzicka

/
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