Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majgtek, z wylqczeniem odcinka w drodze krajowej nr 92
(dz. nr ewid. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1 obreb Kopytéw oraz dz. nr ewid. 16, 15, 13/8, 13/4 obreb Latniew-Majgtek,
Jedn. ewid. 143201_5 Blonie-obszar wiejski)

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

A. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa — przewdd wodociggowy z rur PE D160x9,5mm L=945,5m
Adres — Kopytdéw i Lazniew-Majatek, gm. Btonie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek nr ewid. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1
obreb Kopytéw oraz dz. nr ewid. 16, 15, 13/4, 13/8 obreb Lazniew-Majatek, jedn. ewid.
143201 5 Blonie-obszar wiejski.

2, Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bloniu
Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 5, 05-870 Blonie

3. Projektant: mgrinz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawta I 67 m. 59, 01-038 Warszawa

B. CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robdt zwigzanych z budows sieci
wodociggowe;.
Przy realizacji sieci wodociggowej roboty wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosei:
- wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopu pod komory startowe,
- wykonanie przewiertdw sterowanych,
- wykonanie montazu sieci wodociggowe;j,
- wykonanie proby szczelnosci przewodu wodociggowego,
- odbidr robdt przez eksploatatora,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- wykonanie zasypki wykopow z jej zageszczeniem i badaniami wspo6iczynnika
zageszczenia gruntu,
- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywr6cenie na niej normalnej
komunikacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce przewody wodociggowe,
- istniejgce przewody gazowe,

- istniejgcy kabel energetyczny NN,
- istniejgce kable teletechniczne,
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- 1istniejgce linie energetyczne SN i NN oraz telekomunikacyjna,
- rzeka Utrata oraz row odwadniajacy,
- istniejace rurociagi drenarskie.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy — mozliwos$¢ zasypania, obsuni¢¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

- drogi jezdne — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drég do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie
drogowym,

- sieci wodociggowe — uszkodzenie sieci powodujgce jej nieszczelnosc,

- sieci gazowe — uszkodzenie sieci powodujace jej nieszczelnos$é, zagrozenie
wybuchem 1 pozarem,

- sieci energetyczne kablowe lub napowietrzne — uszkodzenie lub przerwanie
powodujgce mozliwo$¢ porazenia pradem.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budewlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzgdzen,

- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajgce
samochody, ciagniki, koparki),

- transport pionowy materiatéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopow oraz
montazu rurociggdéw i uzbrojenia),

- wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- osuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potkniecia, poslizgni¢cia, upadki na plaszczyzZnie poziome;.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuje kierownik budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danego

’ ns ta I_ N et Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Mate, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.p!



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytéw i LaZniew-Majqgtek, z wylqczeniem odcinka w drodze krajowej nr 92
(dz. nrewid. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1 obreb Kopytéw oraz dz. nr ewid. 16, 15, 13/8, 13/4 obreb Lainiew-Majqtek,
Jedn. ewid. 143201 _5 Blonie-obszar wiejski)

charakteru pracy sprzet ochrony osobiste]j z odzieza ochronng. Pracownicy sa
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen sg nastepujgce:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, stuchawki thumigce halas,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W dokumentacji budowy powinny
znajdowac sie¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie
BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecef w zakresie BHP itp. Na
terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogloszen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisébw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania placu budowy
winien by¢ sporzgdzony przez rozpoczeciem robot budowlanych w ramach obowigzkow
wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego. Zagospodarowanie placu budowy
powinno obejmowaé w szczegolnosci:
- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,
- zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z wlascicielem oraz
wykonanie drog tymezasowych niezbgdnych do realizacji robét,
- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla
potrzeb budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla
ludzi, natomiast pozwalatlo na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia 1 miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
(dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny
byé w czasie rob6t oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne
nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie
sztuczne.
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Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robét w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na dojazd
do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu wykopow
waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopoéw dostosowanych do
warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu barierkami ochronnymi z
tabliczka ostrzegawczg oraz w zalezno$ci od potrzeb sygnalizacja Swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym
miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej i policji.

T Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. or 106 poz. 1126 z 2000 r. z
pbdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

Opragowanie:

mgr inz. Anna Chudzicka
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