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Spis zalacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktdrej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, (zal. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zal. 3)
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Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:
MPWiK Btonie Sp. z o.0.
ul. Towarowa 5
05-870 Blonie
Celem opracowania jest rozpoznanie 1 udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych

w ramach projektu: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W KOPYTOWIE | LAZNIEWIE

MAJATKU” w gminie Blonie, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje¢ wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.1. ZAKRES PRAC

Dnia 10.11.2022 w ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze do
glebokosci 3,0m p.p.t. za pomoca mechanicznego zestawu wiertniczego.

Otwory wyznaczono w terenie na podstawie domiaréw geodezyjnym odbiornikiem
GPS marki ALTUS APS3 dzialajacym w ukladzie wspotrzednych ptaskich
PL-EVRF2007-NH. Miejsca otworéw badawczych wskazal zleceniodawca.

W trakcie badan prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;j.
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W ramach prac kameralnych wykonano:
- map¢ dokumentacyjng na ktorej zaznaczono miejsca wykonywanych otworédw

badawczych (zal. 1)

- karty otworéw z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zat. 2)

jOW geotechnicznych (zat.

Taq ~ A

- objasnienia do przekr
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W miejscach badawczych na powszechni terenu znajdujg grunty prochnicze (gleba)
1 nasypy niekontrolowane utworzone gtownie z gleby i gruzu ceglanego, ktére zalegajg na
Sredniozageszczonych 1 zageszczonych piaskach pylastych oraz twardoplastycznych
glinach pylastych o migzszosci wigkszej niz zasigg gleboko$ciowy wykonywanych
wiercen.

W otworze nr 1 na glebokosci 2,2m p.p.t. nawiercono swobodne i ustabilizowane
zwierciadlo wody gruntowej, w pozostatlych otworach nie odnotowano wystepowania
wody gruntowej. Szczegdlowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami

przedstawiono w postaci karty otwordw geotechnicznych — zatgcznik nr 2.

1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
1.3.1. OPIS OGOLNY

Uogolnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg ,,B” polegajacg na oznaczaniu wartosci z zaleznos$ci korelacyjnych na
podstawie parametréw wiodgcych stopnia: zageszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznosci-

»IL”, wyznaczonych metodg B.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastgpujacy sposéb:
- stopien zageszczenia- ,Ip”- na podstawie rejestracji oporu swidra podczas

wykonywanych wiercen.
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- stopien plastycznosci- ,,IL”- na podstawie badan makroskopowych

(wateczkowan) oraz badan laboratoryjnych.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

L | 1
L. 1.

- W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych
poziomo oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, na badanym terenie warunki

gruntowe okreslono jako proste,

2.2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

- W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
projektowany poziom posadowienia (ponizej 1,2m p.p.t.) projektowany obiekt nalezy

zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE

- Z uwagi na wystepowanie w podiozu pod projektowang sie¢ wodociagowa
gruntéw piaszczystych (piaski pylaste i piaski préchnicze) w stanie Sredniozageszczonym i
zageszczonym oraz grunty spoiste (pyly, gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym
przewiduje si¢ mozliwos¢ niewielkich zmian wlasciwosci gruntow w czasie. Dotyczy to
gléwnie stropowej partii gruntdw z uwagi na okresowe nawodnienia. W zwigzku z
powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizyloby ich nosno$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem

woda i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako humus, nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie
nadajg si¢ do ponownego wykorzystania jako materiat do wykonania zasypek wykopow.
W celu wuzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow
wymaganych dla okre§lonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wymiany gruntu na grunt piaszczysty spetniajagcy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie oraz na kartach otworéw

geotechnicznych (zalacznik nr 2).

3.3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W ramach opracowywanego Projektu geotechnicznego jako oddziatywania, ktére
moga wystapi¢ w przypadku projektowanej inwestycji, przyjeto w oparciu o Eurokod 7 —

Cze$¢ 1 — punkt 2.4.2., nastepujace czynniki:
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parcie gruntu;

naprezenia w podtozu;

obcigzenia naziomu;

obcigzenia stale i przylozone od budowli;
wykonanie wykopu;

obcigzenie pojazdami;

skutki dzialania temperatury, w tym zamarzania.

Wymienione obcigzenia powinny by¢ uwzglednione w obliczeniach posadowienia

projektowanego obiektu.

3.4. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Posadowienie obiektu nastapi ponizej 1,2 m.p.p.t., w obrgbie warstwy piaskow

pylastych w stanie $redniozaggszczonym o Ipg=0,50 — 0,65 oraz w obrgbie warstw

twardoplastycznych pytéw i glin pylastych. Ze wzgledu na powyzsze podloze te nalezy

przyjac jako nosne i niescisliwe.

3.5. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegotowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami geotechnicznymi

przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych - zalagcznik nr 2.

Dane te pozwolg na prawidlowe zaprojektowanie posadowienia.
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3.6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizyloby ich no$no$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem

wodg i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako humus, nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie

nadajg si¢ do ponownego wykorzystania jako materiat do wykonania zasypek wykopow.

- W celu uzyskania odpowiednich parametréow zaggszczenia zasypek wykopow
wymaganych dla okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wymiany gruntu na grunt piaszczysty speliajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Zasypki wykopow nalezy wykonywa¢ w warstwach o maksymalnej grubosci w
zalezno$ci od zastosowanego sprzgtu zageszczajacego, tak aby uzyskal parametry
zageszczenia odpowiednie dla okreslonego przeznaczenia terenu (pas zieleni, chodnik,

droga o okreslonej kategorii ruchu).

- Parametry zaggszczenia nalezy przyjmowa¢ wg wymagan normy ,,PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

- Do zasypek wykopow nalezy uzywac gruntéw przydatnych do robét ziemnych-
nasypow wg wymagah normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

3.7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT

W otworze nr 1 na glgbokosci 2,2m p.p.t. nawiercono swobodne i ustabilizowane
zwierciadlo wody gruntowej, w pozostatych otworach nie odnotowano wystepowania

wody gruntowej.
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Z uwagi na charakter projektowanego obiektu (sie¢ wodociggowa) nie przewiduje
si¢ szkodliwos$ci oddzialywania wod gruntowych na obiekt.

Roboty ziemne (wykopy) zaleca si¢ wykonywaé w okresie mozliwie suchym i
bezdeszczowym. W przypadku posadawiania obiektu w obrebie warstw gruntow spoistych
zaleca sig ewentualne ograniczenie
ponadto przewidzie¢ zabezpieczenie wykopéw przed doplywem wod atmosferycznych i
ewentualnie wo&d  gruntowych, ktére mogg pogorszy¢ wartosci  parametréw
geotechnicznych zalegajagcych w nich gruntéw spoistych. Namoczone i uplastycznione
partie gruntow spoistych z podiloza budowlanego nalezalo bedzie usunaé i zastgpic

podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem. W trakcie prac nalezy przewidzie¢

konieczno$é odwodnienia wykopu na czas realizacji robét budowlanych.
3.8. UWAGI KONCOWE

Ostateczna decyzje co do nosnosci gruntéw na poszczegolnych obszarach, ich

przydatnos$ci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.
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ZAL.1 MAPA SYTUACYJNA Z LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH
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MATEST
ul.Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2-01

Wiertnica: WSG-W

km:
Miejscowosé: Kopytow,tazniew Majate Obiekt: Budowa sieci wodociggowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Blonie Inwestor: MPWIK Blonie ] I . i
Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Raguha v TUmEp. | GlevorostSi00 m
Wojewoddztwo: mazowieckie Skala 1: 15 I Data wiercenia: 2022-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MATEST
ul.Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2-02

Wiertnica: WSG-W

km:

Miejscowosc: Kopytow,Lazniew Majate Obiekt: Budowa sieci wodociagowej
Gmina: Blonie Inwestor: MPWIK Blonie
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.50 m p.p.t. ‘ Glebokosé: 3.00 m

Skala1: 15 I Data wiercenia: 2022-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul.Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zak.Nr: 2-03

Wiertnica: WSG-W

km:

Miejscowosé: Kopytow,tazniew Majate Obiekt: Budowa sieci wodociggowej
Inwestor: MPWIK Bionie
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

Gmina: Blonie
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 88.40 m p.p.t. ‘ Giebokosc: 3.00 m

Skala1:15 ‘ Data wiercenia: 2022-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Symbole geotechniczne gruntow wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczny 2%<|yn<5%
Nm namut 5%<|om<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 ZWir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek Sredni o
Pd  piasek drobny é
P piasek pylasty 3
Pg  piasek gliniasty _g
Ip pylpiaszczysty 5
I pyi

Gp  glina piaszczysta

G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta

Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszezysty

| it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr — kreda miode osady
gy — gytia jeziorne

cb — wegiel brunatny
ck — wegiel kamienny
kp — kreda piszaca

niespoiste

gruboziarniste
kamieniste

drobnoziarniste, spoiste

Zal. nr 3

ZNAKI DODATKOWE ,
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/  na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii
skat.

4 __ numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
probki o naturalnej strukturze (NNS)

e

probki o naturainej wiigotnosci (NW)
prébki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wody o

zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rzedna

piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody grunt. i rzgdna

VY
1.2

(117.3)

2,3
grunt nawodniony
™M "!\ saczenia wody
1y |05
1 grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADANI
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

X
_I_ sonda $cinajaca obrotowa (VT)
Q badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
W sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL — lekka wbijana

SW — weiskana

SC — cigzka wbijana

ST — wkr¢cana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 —stopien zaggszczenia
I, = 0.20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
I — nr warstwy geotechnicznej
3 VII — rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu 1 iloscig kondygnacji
— projektowany poziom posadowienia
— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne




