Budowa sieci wodociggowej w miefscowosci Kopytow i Lazniew-Majgtek wzdhuz alei Ksigzy Orionistéw
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopytéw, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majgtek
oraz dz. nr ewid. 45 obreb Lazniew, Jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wies)

II1. ZAL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

I n S ta I_ N et Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Mate, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.pl



WARUNKI TECHNICZNE
Nr TL.834./Wor/ 13723.2021/WTW — 213 z dnia 22.11.2021
DOTYCZACE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestor:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 5

05-870 Btonie

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.0. wyraza zgode na
wykonanie odcinka sieci wodociagowej w alei Ksiezy Orionistow — polaczenia istniejgcych sieci
wodociggowych w miejscowosci Kopytéw i Lazniew, na nastepujacych warunkach:

1. Zaprojektowaé potaczenie istniejacej sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 26 obreb 0015

Kopytow z istniejgcg siecig wodociagowa na dz. nr ewid. 45 obreb 0017 Lazniew.

2. Zaprojektowac sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm — miejsca wlaczen zaznaczono kolorem
niebieskim.

3. Na umieszczenie projektowanej infrastruktury w pasie drogowym uzyska¢ zgode wlasciwych
zarzadcow drég.

4. W przypadku lokalizowania sieci na dziatkach nie bedacych wlasnoscia wlasciwych zarzagdcow
drog uzyska¢ zgody od wilascicieli terenéw, na ktérych zostanie usytuowany projektowany
przew6d wodociggowy na wybudowanie sieci oraz dostep stuzb eksploatacyjnych.

5. Projekt budowlany uzgodni¢ w naszym Przedsicbiorstwie.

Projekt budowalny wykonaé zgodnie z ,, WYTYCZNYMI DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY
ORAZ ODBIORU SIECI T PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”,

ktore umieszczone s na stronie internetowej MPWiK w Bloniu www.mpwik—blonie.pl.

Warunki Techniczne wazne sg 2 lata.
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BURMISTRZ

BLONIA Btonie, dnia 12 wrze$nia 2022 r.
WDiM.6853.1.112.2022.AP

DECYZJANr 104/ 2022

Na podstawie art. 39 ust 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1376 ze zm.) i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z
2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 wrzesénia 2022 r. zloZzonego przez:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Bloniu Sp. z 0. o.

ul. Towarowa 5

05-870 Btonie

reprezentowanego przez pelnomocnika: Pania Anne Chudzicka

adres korespondencyjny:
ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate

o wydanie zezwolenia (na etapie projektowania) na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze gminnej
nr 410132W (dz. nr ew. 26, obreb 0015) w m. Kopytéw, gmina Blonie.

zezwala sie:

na lokalizacje sieci wodociagowej w drodze gminnej nr 410132W (dz. nr ew. 26, obreb 0015) w m.
Kopytéw, gmina Blonie, wg zalgcznika do niniejszej decyzji, przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

1.

w_przypadku wystapienia kolizji uzgodnioneqo niniejsza decyzja urzadzenia z
przebudowa drogi, wlasciciel urzadzenia zobowiazany jest do jeqo przelozenia, _ha
wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi oraz w uzgodnieniu
zasad i technologii odtworzenia pasa drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o
drogach publicznych (ze zmianami ), utrzymanie obiektéw w ust. 4 ustawy o drogach
publicznych urzadzen, uzgodnionych niniejsza decyzja, nalezy do posiadaczy, zgodnie
z art. 39;

miejsce prowadzenia robot w pasie drogowym powinno by¢ oznakowane i
wygrodzone zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu drogowego ustalonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem;

w przypadku kolizji z istniejaca siecia podziemna, przejscie nalezy uzgodni¢ z
gestorem sieci.

uzyskania zgody na realizacje robét. i

lokalizacje sieci, nalezy uzgodnié na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez staroste .

sie¢ wodociggowa, pod zjazdami i w poprzek jezdni, nalezy wykonaé¢ metoda
przecisku (komory przeciskowe, nalezy wykonaé poza jezdnia). Zabrania sie
naruszenia i niszczenia nawierzchni asfaltowej.

inwestor zobowigzany jest do usuwania usterek i wad technicznych, powstalych w
ciggu 36 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego.

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

naruszony pas drogowy, nalezy przywrécié do stanu pierwotnego zgodnie z
przepisami i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643), a o
zakoriczeniu robét nalezy powiadomié zarzadce drogi.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi zatgcznik mapowy.

Jednoczes$nie informujg, iz udostepniam teren pasa drogowego drogi gminnej nr 410132W (dz. nr
ew. 26, obreb 0015) w m. Kopytéw, gmina Blonie, dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie wynikajgcym z niniejszej decyz;ji.



Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji poniewaz
uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
Uzyskania pozwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na pozostawienie w nim obiektu lub
urzadzenia. W zwigzku z powyzszym wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy
ztozy¢ w terminie 30 dni przed wykonaniem prac.
2. Wykonanie schematu zabezpieczenia miejsca robét na czas wykonywania prac.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego ul.
Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia prze ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 3 lat od dnia jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzgdzenie nie zostanie wybudowane.

Zwalnia sig z optaty skarbowej na podstawie czesci I ust. 44 pkt. 2, kolumna 4 pkt 8, zatgcznika do
ustawy z dnia 16 maja 2019r. o optacie skarbowej.(t. j Dz. U. z 2019r, poz. 1000).

W zataczeniu klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Otrzymuja:
1. wnioskodawca jw.
2. aa.
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Blonie, dnia 14 pazdziernika 2022 r.
Burmistrz Blonia

Rynek 6, 05-870 Blonie
WPP.6733.2.10.2022.AC

DECYZJANR 14/G/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.] pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w zwiqzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 wyzej wymienionej
ustawy oraz przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2022 r. poz. 2000) po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 1 i 4 powolanej na wstepie ustawy:

ustalam
na rzecz: Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Btoniu Sp. z o.0.,
reprezentowanej przez pelnomocnika — Panig Anne Chudzicka
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.08.2022 .
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

jako zamierzenie polegajace na budowie sieci wodociggowej na terenie czesci dziatki ewid. nr 45,
polozonej we wsi Fazniew oraz czesci dziatki ewid. nr 11/3, potozonej we wsi Lazniew-Majatek,
gm. Blonie

I. Rodzaj zabudowy:
- obiekty infrastruktury techniczne;j.

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- sie¢ wodociggowa,

III. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.
- budowa odcinka sieci wodociggowej, powinna spetnia¢ wymogi przepiséw odrgbnych,

- realizacja ww. inwestycji na terenic dzialek ewid. nr 45, polozonej we wsi Lazniew oraz czgsci
dziatki ewid. nr 11/3, potozonej we wsi Lazniew-Majatek, na warunkach zarzadcy sieci,

- projektowana inwestycja winna spelniaé wymogi odleglosci od istniejacych w terenie sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi,

- dlugos¢ odcinka sieci wodociggowej PE D110: ok. 352,5 m,

- teren objety decyzja jest terenem zmeliorowanym, projekt zagospodarowania dzialki nalezy
uzgodni¢ z whasciwym terytorialnie organem w zakresie urzadzen melioracyjnych.

Inwestor jest zobowigzany do:

- przestrzegania zapiséw ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
ze zm.).

- teren po zrealizowaniu inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu uzytkowania.

IV.  Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu.

- Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢g¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
7 dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839).

60



V. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

Teren objety decyzjg podlega ochronie prawnej pod wzgledem dziedzictwa kulturowego
1 zabytkéw. Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje fragment terenu parku dworskiego
krajobrazowego widniejacego w ewidencji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (pdinocna czesé terenu objetego decyzjg).

Inwestor jest zobowigzany do:

- przestrzegania zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 . poz. 840).

Jednoczesnie majac na uwadze, ze prace beda prowadzone na terenie parku z historyczng aleja,
nalezy wszelkie prace projektowe prowadzié uwzgledniajac istniejacy drzewostan (Wymagana jest
inwentaryzacja co najmniej w granicach lokalizacji planowanych prac). Projektowane elementy
instalacji wodociagowej biegnacej w rzucie koron drzew nalezy zaprojektowa¢ jako wykonane
przeciskiem lub przewiertem sterowanym. Ponadto zgodnie z zapisami art. 87a. 1. ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w
sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.,

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszcezenie, ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32, art. 33 i art. 108 cyt.
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

VI. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejacych na warunkach wiasciwego zarzadey sieci.

VII. Ustalenie wymagan dotyczacych intereséw oséb trzecich.

- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnied 0séb
trzecich,

- ustalenia niniejszej decyzji nie ograniczajg osobom trzecim dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z mediow infrastruktury technicznej i dostepu $wiatla dziennego
do pomieszczen, przeznaczonych na pobyt ludzi oraz chronig przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne.

VIII. Inne warunki wynikajgce z przepiséw szczeg6Inych:

Elementy drogi i zwigzane z nia wyposazenie techniczne winny spelniaé warunki zawarte

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zZm.) oraz

w Rozporzadzeniu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 . poz. 124).

- Rozwigzania przyj¢te w projektowanej inwestycji muszg byé zgodne z obowigzujgcymi

przepisami szczeg6lnymi i Polskg Norma oraz odpowiednimi dla branzy opracowaniami.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

- Projekt zagospodarowania dziatki, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej zgodnie

z Ustawg z dnia, 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 . poz. 1990 ze
2



zm.).

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowana zabudows, to ich przetozenie nalezy
uzgodnié z uzytkownikiem sieci.

- Ewentualne usuwanie zieleni zgodnie z przepisami odrgbnymi.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz granice obszaru objetego decyzja, okreslone
literami ABCDEFA okre§la mapa w skali 1:1000 stanowigca czes¢ graficzng niniejszej decyzji.

X. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Wygasniecie niniejszej decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory ja wydal.

Uzasadnienie

W dniu 12.08.2022 r. wptynat wniosek od Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Btoniu
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bloniu, reprezentowanego przez petnomocnika Panig Anne Chudzicka w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie sieci wodociggowej na terenie
czeéei dziatki ewid. nr 45, potozonej we wsi Lazniew oraz czesci dziatki ewid. nr 11/3, potozonej we wsi
t.azniew-Majatek, gm. Blonie.

Projektowana inwestycja stosownie do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoséciami nalezy do celéw publicznych, a stosownie do art. 50 ust.l ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. przy braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz
przepisy ustawy Prawo Budowlane przewiduja dla tej inwestycji pozwolenie na budowe.

Decyzje wydano zgodnie z art. 53 1 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 22022 r. poz. 503 ze zm.).
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencj.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 129 § 1 § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwolanie wnosi sie za poSrednictwem tulejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé
zarzuty odnoszqce sig do decyzji, okreSlac istotg i zakres zqdania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajqce to zgdanie (art. 53 ust. 6 u. D.ZD).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wriesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kidry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i 2 k.p.a.), co oznacza, iZ decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 kp.a, decyzje
ostateczne, ktorych nie moina zaskarzy¢ do sqdu, sq prawomocne. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania, jezeli jest zgodna z zqdaniem wszystkich stron lub Jjezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ
odwolawezy przeprowadza postepowanie wyjasniagjgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy (zgodnie z art. 136 § 2 i 3 k.p.a.).

W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku, organ wyzszego
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stopnia wymierza organowi, w drodze postanowienia, na kiére przystuguje  zazalenie, karg pienieing
w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwloki. Wpbywy z kar pienigznych stanowiq dochod budzetu parstwa. Postepowanie
w sprawie wymierzenia kary pienieznej za zwloke wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, kiory wystgpil z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie Zqdanie wymierzenia tej kary (art. 51 ust. 2e u.p.z. p.). Zgdanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu wlasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego (art. 51 ust. 2f u.p.z.p.).

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. p
. A RLP™

rZymuja:
Anna Chudzicka,
(jako petnomocnik MPWiK w Bloniu Sp. z 0.0.)

2. Dom Zakonny Male Dzicto Boskiej Opatrznosci — Orionisci,
3. Dom Zakonny Mate Dzicto Boskiej Opatrznosci — Orionisci Prowincja Polska,

4. a/a

KLAUZULA OSTATECZNOSCI
Opracowala: Woboeco miewniesienin odwotania
mgr inz. Aneta Czuba niniejsza decyzja jest ostateczna

i podlega wykonaniu (art. 16 KPA)
zdiniem ... fifean.|: -’; .........

Blonie, dn. 202427244y
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MAZOWIECK] Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOIEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW w.mwkz.pl

Warszawa, 28 marca 2023 r.
WA.5183.33.8.2023.75

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACJI

W BLONIU Sp. z 0. 0.

Ul. Towarowa 5, 05-870 Bionie

Dot. zaopiniowania projektowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej wzdtuz Alei Ksiezy Orionistéw, na terenie dziatek o nr ew.: 45 z
obrebu tazniew, 11/3 i 11/2 z obrebu tazniew — Majatek i 26 z obrebu
Kopytéw, gm. Btonie.

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 113, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, pkt. 4 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 21 §1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) —
odpowiadajac na wniosek firmy pod spotkg Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w
Btoniu Sp. z o. o., ul. Towarowa 5, 05-870 Bfonie, w ktdrej imieniu i na rzecz dziata Pani Anna
Chudzicka (data wptywu: 24.03.2023r.), w sprawie zaopiniowania projektowanej inwestycji polegajacej
na budowie sieci wodociggowej wzdtuz Alei Ksigzy Orionistéw, na terenie dziatek o nr ew.: 45 7 obrebu
taZniew, 11/3 i 11/2 z obrebu tazniew — Majatek i 26 z obrebu Kopytéw, gm. Btonie — Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw nie wnosi uwag odnosnie przedstawionego projektu inwestycii.

Jednoczesnie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze w przypadku
natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami, nalezy roboty przerwa i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora
Zabytkdw (art. 32, art.33 i art. 108 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Nalezy takze pamietaé, ze zgodnie z art. 115 Cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wojta
(burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, a takze nie wstrzymat wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé znaleziony
przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego
znalezienia, podlega karze grzywny.

Qtrzymuja: ASTEPCA MAZOWIECKIEGD WOIEWA
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Btoniu Sp.zo.o. KONSI—, "‘/‘TORAZ WTKV 0
- za posrednictwem Pani Anna Chudzicka =
2. a/aWuoz WA 75 “'":] S

Bogna Radziminska
Stronalz1



R Padstwowe Lowicz, dnia 23 marca 2023r.
Gospodarstwo Wodne

e Wody Polskie

WA.ZZ1.5.520.559.2023

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggow
I Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.

ul. Towarowa 5

05-870 Blonie

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej w kolizji z urzadzeniami melioracyjinymi na dz. nr ew.
45 w obrebie geodezyjnym tainiew, dz. ew. 11/3, 11/2 w obrebie geodezyjnym tazniew Majatek,
na dz. ew. 26 Kopytéw, gmina Bfonie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek,
informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzong na podstawie
art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022r. poz.2625t.j.) na terenie projektowanej
inwestycji w obr¢bach geodezyjnych Lainiew oraz Kopytéw urzadzenia melioracyjne nie wystepuja.
W obrebie geodezyjnym Lazniew Majatek wystepuje sie¢ drenarska oraz ré6w melioracyjny U-28 wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego Powiat Pruszkéw w roku 1970.

1) Rurociagi drenarskie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych. Wobec POWYZSZego
koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociagéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na
etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r poz.2625t..) urzadzenia melioracji
wodnych znajdujg si¢ pod ochrona, bowiem zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.

3) W przypadku pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji sieci drenarskiej zgodnie
z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 ust.1 pkt. 4 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r
poz.2625t.j.), nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w Panistwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

4) Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do 0s6b trzecich.

5) W przypadku przebudowy urzadzen nalezy przediozy¢ w ciagu 30 dni mape inwentaryzacyjna do
Zarzadzie Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wod, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow.

Przejscie pod rowem:

1) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz.2625t j.) urzadzenia melioracji
wodnych znajdujg si¢ pod ochrong, bowiem zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.

2) Przejscie siecia wodociagowa pod dnem rowu zaleca si¢ przeprowadzaé po ustaleniu warunkéw
z Gminng Spétka Wodng lub whascicielem gruntu przez ktére przebiega row.

3) W przypadku pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji rowéw zgodnie z art.
389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17ust 1. pkt. 4 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r. poz.2625t.j.),
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Lowiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




4)  Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do 0séb trzecich.

5) W przypadku przebudowy urzadzen nalezy przedlozy¢ w ciggu 30 dni mape inwentaryzacyjng do
Zarzadzie Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wod, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
Do wiadomoéci:

1. ZZ1ala(x2)

Wykonat:
Miodszy specjalista Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




Trasa projektowanego wodociagu
tazniew Al. Ksiezy Orionistow

Inwentaryzacja zieleni

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Florbud Sebastian Pawlowski
Piorunow 64, 05-870 Blonie
tel. 609 779 058
www.florbud.com

Fiorbud

ZI ECENIODAWCA:

MPWIK w Bloniu Sp. z 0.0.
05-870 Btonie
ul. Towarowa 5

FAZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OGRODU
BRANZA:

AK - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

BLONIE /LISTOPAD 2022
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Florbud- Sebastian Pawlowski
Piorunéw 6A, 05-870 Blonie
tel.kom.609779058 (037)
www.florbud.com

tazniew - dziatka nr 45

Zalacznik nr 1- Tabela inwentaryzacyjna: wykaz roslin

Fiorbud

nr porzadkowy roslin odpowiada numerowi na planszy inwentaryzacyjnej

NAZWA LACINSKA | NAZWA POLSKA

NR

Obwod
pniau
podstawy
wem.

Obwdd pnia

na wys.
130 cm. (w
cm.)

Srednica korony

(wm.)

STAN
ZDROWOTN
Y

Wysokosé (wm.)

UWAGI

—

Carpinus betulus {Grab pospolity

225

176

na pniu na wysokosci 2,5 m
dwa slady po ucietych
konarach, korona drzewa w

dobry  [kolizii z linig elektryczng

13 14

N

Acer negundo  |Kion jesionolistny

60

brak moZliwosci wykonania
pomiaru obwodu pnia na
wys. 5 cm, pieft wrosnigty w
siatke ogrodzenia, odrosty z

Zly  {podstawy pnia

(7]

Acer negundo  |Klon jesionolistny

50

brak moZliwosci wykonania
pomiaru obwodu pnia na
wys. 5 cm, pien wroShigty w
siatke ogrodzenia, odrosty z
podstawy pnia, pien
pochylony ok. 30 st w
kierunku wschodnim, korona
jednostronna w kolizji z linig

zly |elekiryczng

-3

Fraxinus excelsior{Jesion wyniosty

205

165

10 12 | dobry

jobromy
'Fr:’-.-r:,.-u.-v, Pa o i

Tiorupow6A; 05870 Dlovie
11~ 4. 6097 7CE8

p .. 015280657

PO BHD—
/ ini, arrcif krejnbr
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{ LORBUD.

v g mech, kpeiobroey

ar v 64, 03670 Bioule

Legenda

drzewo liciaste
nr wg tabeli inwentaryzacyjnej
projektowany wodociag

obszar opracowania

91.6

1.Inwentaryzacja zieleni

AECENOOANCA  MPWIK wBloniu Sp. z0.0.
ul. Towarowa 5, 05-870 Blonie

FLORBUD - Sebastian Pawiowski
Piorundw 6A, 05-670 Bianie

A2



0D.6630.270.2023

Ozaréw Mazowiecki, dn. 05.06.2023 r.

Starosta Warszawski Zachodni
Znak sprawy: 0D.6630.270.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEIJ

zakoriczonej w dniu 05.06.2023 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  sie¢ wodociggowa

Bfonie - obszar wiejski
Lokalizacja:| Kopytdw, dz.: 23/9, 26, tazniew, dz.: 45, tazniew-Majatek, dz.: 11/2,
11/3

ZALEWSKI PAWEL
ul. Traugutta 1A/12, 05-870 Btonie

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODQOCIAGOW | KANALIZACH W
Inwestor: BLONIU SP.Z 0.0.
ul. TOWAROWA 5, 05-870 Btonie

Przewodmczacy Marcin Rgbek

Whioskodawca:

Sposob przeprowadzenla narady r elektroniczny

Data wptywu:| 18.05.2023 r.

INWESTOR:  "MIEJSKIE ~ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI w BLONIU" SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul.Towarowa 5, 05-870 Bfonie,
NIP:1181608874, REGON:017322408;

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko R .
Lp. : Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestmctwa Uwagi
1 Przewodnlczqcy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rahek
elektroniczny
2 | MPWiK Blonie . Stanowisko pozytywne Marcin Niedbala
elektroniczny Projekt budowlany sieci uzgodnié¢ w MPWiK Blonie Sp. z 0.0., ul.
‘ Towarowa 5, 05-870 Bionie.
b - 4 — - S - — it |
3 |PGE Dystrybuc;a S. A RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw
 elektroniczny ’
— ‘ . S =
4 | Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik meobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 06-06-2023 08:56:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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0D.6630.270.2023

Btonie
elektroniczny

5 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

t
6 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Graiyna Makosa
elektroniczny Prosze uczytelni¢ na zataczniku mapowym nr ew. wszystkich dziatek
objetych tym projektem oraz uzyskac¢ zgody wlascicieli prywatnych
dziatek na lokalizacje i budowe proj. sieci.

Tresé protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 27350034.

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, kiéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub zfozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$dl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 06-06-2023 08:56:24
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GEOTECHNIKA LABORATORIUM BUDOWLANE

Bivro-laboratorium:

. Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
i Telefon: 600 957 085
ST E-mail: biuro@labomatest.pl
www.labomatest.pl

[ N i
o | |
e 3
B "
|

s
-

DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA
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Spis zatacznikéw graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celéw pogladowych) na ktérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, (zal. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zal. 2)

- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 3)
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Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie:
MPWiK Btonie Sp. z o.0.
ul. Towarowa 5
05-870 Btonie
Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
w ramach projektu: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W KOPYTOWIE | LAZNIEWIE
MAJATKU W CIAGU ALEJI KSIEZY ORIONISTOW” w gminie Blonie, powiat warszawski

zachodni, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.1. ZAKRES PRAC

Dnia 31.05.2023 w ramach prac polowych wykonano cztery otwory badawcze do
glebokosci 2,5 1 4,0m p.p.t. za pomoca mechanicznego zestawu wiertniczego.

Otwory wyznaczono w terenie na podstawie domiaréw geodezyjnym odbiornikiem
GPS marki ALTUS APS3 dzialajacym w uktadzie wspotrzednych plaskich
PL-EVRF2007-NH. Miejsca otworéw badawczych wskazat zleceniodawca.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowej.
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W ramach prac kameralnych wykonano:
- map¢ dokumentacyjng na ktérej zaznaczono miejsca wykonywanych otworéw

badawczych (zal. 1)
- karty otwor6éw z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W wyznaczonych punktach sondazowych bezposrednio na powszechni terenu
znajdujg si¢ grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane, utworzone z réznego
rodzaju materiatow takich jak: zuzel, piasek drobny, piasek préchniczy, pyl, gleba, oraz
grunty prochnicze (gleba-humus). Ponizej zalegajg rodzime grunty mineralne w
wigkszosci spoiste, przewarstwione piaskami. Grunty spoiste reprezentowane S§ przez
twardoplastyczne pyly i gliny pylaste, wystepujace grunty piaszezyste to gléwnie piaski

pylaste, piaski pylaste na pograniczu pylow i lokalnie piaski $rednie.

W otworach nr 1 i 2 na glebokosci 1,8 — 2,5m p.p.t. odnotowano saczenia
srodglinowe. W otworach nr 3 i 4 na glebokosci 1,7 — 2,1m p.p.t. nawiercono swobodne
1 ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej. Szczegblowy opis wystepujacych warstw
wraz z ich parametrami przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych —

zalgcznik nr 2.

1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
1.3.1. OPIS OGOLNY

Uogoélnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie parametréw wiodacych stopnia: zaggszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznosci-

»IL”, Wyznaczonych metoda B.
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Wartosci liczbowe cech wiodacych okre$lono w nastepujacy sposéb:
- stopien zageszczenia- ,Ip”- na podstawie rejestracji oporu $widra podczas
wykonywanych wiercen.
- stopien plastycznosci- ,,I.”- na podstawie badan makroskopowych

(waleczkowan) oraz badan laboratoryjnych.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA
2.1. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

- W sSwietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 1., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, na badanym terenie warunki

gruntowe okreslono jako proste.

2.2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

- W swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
projektowany poziom posadowienia (ponizej 1,2m p.p.t.) projektowany obiekt nalezy

zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE

- Z uwagi na wystgpowanie w podlozu pod projektowanag sie¢ wodociggowa
gruntow piaszczystych (piaski pylaste) w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym
oraz grunty spoiste (pyly, gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym przewiduje sie
mozliwo$¢ niewielkich zmian wlasciwosci gruntéw w czasie. Dotyczy to gltdwnie
stropowej partii gruntéw z uwagi na okresowe nawodnienia. W zwigzku z powyzszym
prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow,
co obnizyloby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i

przemarzaniem.

- Grunty opisane jako humus, nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie
nadajg si¢ do ponownego wykorzystania jako materiat do wykonania zasypek wykopow.
W celu uzyskania odpowiednich parametrow zageszczenia zasypek wykopéw
wymaganych dla okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wymiany gruntu na grunt piaszczysty spelniajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie oraz na kartach otworéw

geotechnicznych (zalgcznik nr 2).

3.3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Do oddziatywan geotechnicznych zalicza si¢ ogoélnie oddzialywania przekazywane
na konstrukcj¢ projektowanego obiektu przez grunt i wode gruntowa lub powierzchniowa.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi oraz warunkami posadowienia opisanymi w

6

9%



GEOTECHNIKA LABORATORIUM BUDOWLANE

Biuro-laboratorium:
Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

M Telefon: 600 957 085

e E-mail: biuro@labomatest.
MATEST N SEulebmdisd ox

dokumentacji geotechnicznej, przewiduje si¢ wystapienie typowych oddzialywan

geotechnicznych takich jak cigzar gruntu, naprezenia w podiozu, parcie gruntu, ci$nienie
wody splywowej, usunigcie obcigzenia (odcigzenie) lub wykonanie wykopu,
przemieszczenia zwigzane z pelzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntu.
Oddziatywania od gruntu bedg si¢ miesci¢ w zakresie oddziatywan sprezystych, bez
przekroczenia stanéw granicznych i nie spowodujg zjawisk niszczacych w obrebie podloza

gruntowego

3.4. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Posadowienie obiektu nastapi ponizej 1,2 m.p.p.t., w obrebie warstw rodzimych
gruntow spoistych (pytéw), w stanie twardoplastycznym o I4=0,20 — 0,10, rzadziej
piaskéw pylastych w stopniu $redniozaggszczonym . Ze wzgledu na powyzsze podloze te

nalezy przyja¢ jako nosne i niescisliwe.

3.5. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegdlowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami geotechnicznymi
przedstawiono w postaci karty otwordw geotechnicznych — =zalagcznik nr 2.

Dane te pozwola na prawidlowe zaprojektowanie posadowienia.

3.6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszyé¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizyloby ich nos$nosé. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem

wod3 i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako humus, nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie

nadajg si¢ do ponownego wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopow,

M
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- W celu uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow
wymaganych dla okreSlonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
wymiany gruntu na grunt piaszczysty spelniajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Zasypki wykopow nalezy wykonywaé w warstwach o maksymalnej grubo$ci w
zalezno$ci od zastosowanego sprzetu zageszczajacego, tak aby uzyska¢ parametry
zageszezenia odpowiednie dla okreslonego przeznaczenia terenu (pas zieleni, chodnik,

droga o okreslonej kategorii ruchu).

- Parametry zageszczenia nalezy przyjmowaé wg wymagan normy ,PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

- Do zasypek wykopow nalezy uzywaé gruntéw przydatnych do robét ziemnych-
nasypéw wg wymagafi normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

3.7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT

W otworach nr 1 i 2 na glebokosci 1,8 — 2,5m p.p.t. odnotowano sgczenia
srédglinowe. W otworach nr 3 i 4 na glebokosci 1,7 — 2,1m p.p.t. nawiercono swobodne i

ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe;.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu (sie¢ wodociggowa) nie przewiduje
si¢ szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt. W trakcie prac nalezy

przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopu na czas realizacji robét budowlanych.
3.8. UWAGI KONCOWE

Ostateczng decyzje co do noénosci eruntdéw na poszczegdlnych obszarach, ich

przydatnosci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuie projektant.
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ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.01

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz.ew.12,26,44

Gmina: Blonie
Powiat: warszawski zachodni

Miejscowosé: Lazniew - Kopytow

Obiekt: Budowa sieci wodociaggowej
Inwestor: MPWIK Btonie
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 91.60 m n.p.m.l Glebokosé: 2.50

m

Skala 1:20 I Data wiercenia: 2023-05-31

Profil
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zwierciadta
wody
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Przelot

3| Giebokose

[m]

—

[m]

Opis litologiczny

Warstwa
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Wilgotnosé
Stan gruntu
ID
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W | Stratygrafia

—

N (B
-l
=

4 5 6

7

% | Symbol gruntu

©
-
(=]
-
-

12

13

?

1.0 )(

}\

nasyp niekontrolowany (zuzel, piasek drobny)

nN

0.700

nasyp niekontrolowany (pyt préchniczy, humus)

Lg ~ o~
1-80 [ ~

- 1.300

pyt przewarstwiony piaskiem pylastym

[1//Pn mw tp! 0.15

2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2-02

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz.ew.12,26,44
Miejscowos¢: Lazniew - Kopytow
Gmina: Blonie

Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej
Inwestor: MPWIK Blonie
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.40 m n.p.m.‘ Glebokosé: 4.00 m

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-05-31

33 2 €l o | 2
3 [ N =
o| §8.|&|  Profl Przelot . 5| 2€| & | §
c| 285| & litologiczny Opis litologiczny 5 85 5 o o =
g1 8528l 2 2 So| o c
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= [mppt| & | [m] m] @) =
1 2 3 4 5 6 e 8 9 10 11 12 13
Y Ba ek zuzel
QLT -
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Gb
0.600 pyt
1 tp! 0.10
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Pr szg | 0.50
1.000 pyt
n 0.15
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Gnz+7
mw
tpl
2!53 oo 2500 : : —— 0.10
i 3 glina pylasta zwigzla na pograniczu itu pylastego
Gnz/lx
3.7 3.700 piasek $redni
Ps nw zg9 0.70
4.0 4.000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 2:03

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

Profil numer 3 Wiertnica: WSG-W
Rejon: dz.ew.12,26 44 Obiekt: Budowa sieci wodociggowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Lazniew - Kopytow Inwestor: MPWIK Blonie ] | i
Gmina: Blonie Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Rzgdna: 90.80 m n.p.m.| Glgbokosé: 2.50 m
Powiat: warszawski zachodni Skala 1 : 20 l Data wiercenia: 2023-05-31
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iy [ Priml nw | szg | 0.60
2.0 |- : av
: 2.100 glina pylasta zwiezla
Gnz mw tpl 0.10
i 2.500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ERLINRE0N

. Rataja 10, 05-850 Pogroszew
ul. Rataj 05-850 Pogrosze Profil numer 4 Wiertnica: WSG-W
Rejon: dz.ew.12,26,44 Obiekt: Budowa sieci wodociaggowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lazniew - Kopytow Inwestor: MPWIK Blonie | -
Gmina: Blonie Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Rzgdna: 91.50 m n.p.m.| Glebokosé: 2.50 m
Powiat: warszawski zachodni Skala 1: 20 , Data wiercenia: 2023-05-31
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i
I T 2500

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Symbole geotechniczne gruntéw wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H  grunt préchniczny 2%<],n<5%
Nm namut 5%<om<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospolka

Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty

11 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GI1 glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwigzla

Gllz glina pylasta zwiczta

Ip il piaszczysty

1 it

IIT it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr — kreda mlode osady
gy — gytia jeziorne

¢b — wegiel brunatny
ck — wegiel kamienny
kp — kreda piszaca

drobnoziamiste,
niespoiste

gruboziarniste
kamieniste

drobnoziarniste, spoiste ‘

1,2
(117,3)

]
-
73

Q+— %0

ZW

Zal. nr 3

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupelniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntdw organiczaych, petrografii
skat.

4 _ numer wiercenia
——

52,7 rz¢dna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)

prébki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

QZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wody o
zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rz¢dna

piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony
sgczenia wody

grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL — lekka wbijana

SW — wciskana

SC — cigzka wbijana

ST — wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0.50 — stopien zageszczenia
I, = 0,20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

—nr warstwy geotechnicznej

~ rzut projektowanego obiektu na
przekroj z numerem (nazwg)
obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Eazniew-Majqtek wzdtuz alei Ksigzy Orionistéw
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopyiow, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majqtek
oraz dz. nr ewid. 45 obreb Lazniew, jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wies)

III. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

A. STRONA TYTULOWA

1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa — przewdd wodociggowy z rur PE D110x6,6mm RC, L=863,5m
Adres — Aleja Ksigzy Orionistow w miejscowosciach Kopytéw, Lazniew-

Majatek oraz Lazniew, gmina Blonie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek o nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopytow,
dziatek o nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majatek oraz dziatki o nr ewid. 45 obreb
Lazniew, jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wie$

2 Inwestor: Miejskie  Przedsigbiorstwo ~ Wodociagéw i  Kanalizacji
w Btoniu Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 5, 05-870 Blonie

3. Projektant: mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla II 67 m. 59, 01-038 Warszawa

B. CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét zwigzanych z budowa sieci
wodociggowe;.
Przy realizacji sieci wodociagowej roboty wykonywane beda w nastepujacej kolejnoscei:
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie przeciskéw pod droga oraz zjazdami do posesji oraz przewiertu
sterowanego pod rowem melioracyjnym,
- wykonanie montazu sieci wodociggowe;j,
- wykonanie préby szczelnosci przewodu wodociggowego,
- odbidr robot przez eksploatatora,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,
- wykonanie zasypki wykopow z jej zageszczeniem i badaniami wspotczynnika
zageszczenia gruntu,
- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrdcenie na niej normalnej
komunikacji.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgce przewody wodociggowe,
- istniejgcy rdw melioracyjny,
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytéw i Lazniew-Majqtek wzdluz alei Ksigzy Orionistow
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopytow, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majgtek
oraz dz. nr ewid. 45 obreb Lazniew, jedn. ewid. 143201 5 Blonie-wies)

istniejgce kable energetyczne NN,
istniejace linie energetyczne NN i telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagroizenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykopy — mozliwos¢ zasypania, obsunig¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

drogi jezdne — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikow drég do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie
drogowym,

sieci wodociggowe - uszkodzenie sieci powodujace jej nieszczelnosc,

sieci gazowe — uszkodzenie sieci powodujace jej nieszczelnosé, zagrozenie
wybuchem i pozarem,

sieci energetyczne kablowe lub napowietrzne — uszkodzenie lub przerwanie
powodujgce mozliwos$¢ porazenia pragdem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

upadek 0séb z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace
samochody, ciagniki, koparki),

transport pionowy materialow i elementow (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz
montazu rurociggdéw i uzbrojenia),

wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

osuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszczyznie poziomej.

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczego6lnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystgpujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robot budowlanych jest
zobowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy
urzagdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danego
charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odziezg ochronna. Pracownicy sa
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majqtek wzdluz alei Ksiezy Orionistéw
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obrgb Kopytow, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majgtek
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zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolef sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, stuchawki thumiace hatas,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W dokumentacji budowy powinny
znajdowa¢ si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolefi w zakresie
BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na
terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna
znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeiistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru
awarii I innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania placu budowy
winien by¢ sporzadzony przez rozpoczgciem robét budowlanych w ramach obowigzkéw
wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego. Zagospodarowanie placu budowy
powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,
- zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z wiascicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji robot,
- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla
potrzeb budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
(dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny
by¢ w czasie rob6t oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne
nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié dostateczne o$wietlenie
sztuczne.
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majqtek wzdiuz alei Ksiezy Orionistow
(dz. nr ewid. 23/9, 26 obreb Kopytow, dz. nr ewid. 11/2, 11/3 obreb Lazniew-Majgtek
oraz dz. nr ewid. 45 obrgb Lazniew, jedn. ewid. 143201_5 Blonie-wies)

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robdt w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na dojazd
do posesji ich wihascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu wykopéw
waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopéw dostosowanych do
warunkow gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu barierkami ochronnymi z
tabliczka ostrzegawczg oraz w zaleznos$ci od potrzeb sygnalizacja Swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym
miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonow najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej i policji.

7. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z
pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

Opracfjivanie:

mgr inz. Anna Chfdzicka

’ n Sta I_ Net Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Mate, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.p!
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'UZGODNIENIE DOKUMENTACII
Nr TI.22.../'W01/24.74%../2023 UD — 38 z dnia 12.07.2023

Przedmiot uzgodnienia:

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Kopytéw i Lazniew-Majatek wzdtuz
alei Ksiezy Orionistow.

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o0.

ul. Towarowa 5

05-870 Blonie

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.0. niniejszym
uzgadnia dokumentacje.
Warunki realizacji uzgodnionych robot:
1. Roboty wykonywa¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
2. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem MPWiK w Bloniu tzn. wszelkie roboty ulegajgce
zakryciu musza by¢ odebrane przez pracownika MPWiK w Btoniu przed zakryciem.
Przed zasypaniem zleci¢ uprawionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.
4. Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa do realizacji inwestycji zgodnie z Prawem

Budowlanym oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialnosci za sporzadzong dokumentacje i
uzyskania przez Inwestora wszelkich zgod formalno-prawnych przewidzianych w obowiazujacych
przepisach prawa niezbednych do realizowania inwestycji. Nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem

wstepu na teren oraz nie jest dokumentem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z ,WYTYCZNYMI DO PROJEKTOWANIA,
BUDOWY ORAZ ODBIORU SIECI 1 PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH?”, ktére umieszczone sg na stronie internetowej www.m pwik—blonie.pl.

Uzgodnienie wazne 3 lata.

Nr Upr. bud. MAZ/0377/WBS/15
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