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2. 04-.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisana Anna Chudzicka, uprawnienia nr Wa-384/02,
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy,

oswiadezam, Ze projekt architektoniczno-budowlany terenu dotyczacy inwestycji pn.:
,» Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i LaZniew-Majgtek, z
wylgczeniem odcinka w drodze krajowej nr 92

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Btoniu Sp. z o.0.
ul. Towarowa 5, 05-870 Blonie

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Niniejszy projekt budowlany posiada sprawdzajgcego — inz. Jan Wojcieski, upr. bud. Nr
St-596/86.

Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ zlozonego o§wiadczenia.

Projektant

mgr inz. Ann

Chudzic.. .
Upr. bud. do proj. i kier, :

C . bud. bez ogranicz.
w specgg_tnoéci instaladyinej w zakrasie siex:
instalacji | urzadzen: wodsatagowych i kanatizs.
cyjnysh, cieplnych, werd. i gazowych Wa-334:7+
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OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Kopytéw i Lazniew-Majatek, z wylaczeniem odcinka w drodze krajowej nr 92.

Zakres opracowania obejmuje polgczenie sieci wodociggowej w dz. nr ewid. 51/1 obreb

Kopytow z siecig wodociagowa w dz. nr ewid. 13/8 obreb Lazniew-Majatek.

2. Inwestor, Wykonawca

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bloniu
Sp. z 0.0.
Wykonawea: zostanie wyltoniony w terminie pézniejszym.

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana na terenie dziatek o nr ewid.
51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1 obreb Kopytow oraz dz. nr ewid. 16, 15, 13/4, 13/8 obreb
Lazniew-Majgtek, jedn. ewid. 143201_5 Blonie-obszar wiejski.

4. Parametry techniczne inwestycji

- przewod wodociggowy

- $rednica -d = 160x9,5mm

- dlugosé -1=945,5m

- material podstawowy - rury PE 100 RC klasy PN10 (SDR 17)
- zaglebienie drodze powiatowe;j - 1,91-2,03 m ppt.

5. Materialy wyjsciowe

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— warunki techniczne nr TI/460/W01/49903/2021/WTW-165 z dnia 04.08.2021r.
dotyczace przylaczenia do sieci wodociggowe;j,

t decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/G/2022 — pismo nr

~ WPP.6733.2.8.2022.AC z dnia 07.09.2022r.,

— obowigzujgcy plan XXVI/179/04 z dnia 29.11.2004r. opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 25 z dnia 25.01.2005r., poz. 722,

+ obowigzujacy plan L1/594/06 z dnia 13.10.2006r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 263 z dnia 18.12.2006r., poz. 10343,

 obowigzujacy plan L1/590/06 z dnia 23.10.2006r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz.

- Nr 263 z dnia 18.12.2006t., poz. 10340,

— decyzja nr 2/12.4/2022 zezwalajaca na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze
powiatowej nr 4110W — pismo nr SZN.4021.12.4.3.2022.KS z dnia 02.08.2022r.,

I n St a I_ Net Technika instalacyjno-sanitarna  Cybulice Mate, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Mate
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.pl



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytéw i LaZniew-Majqtek, z wylgczeniem odcinka w drodze krajowej nr 92
(dz. nrewid. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1 obreb Kopytow oraz dz. nr ewid. 16, 15, 13/8, 13/4 obreb Lazniew-Majqtek,
Jedn. ewid. 143201_5 Blonie-obszar wiejski)

decyzja nr 88/2022 zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze gminne;j
nr 410129W — pismo nr WDiM.6853.1.97.2022.AP z dnia 27.07.2022r.,

decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw — pismo nr
WA.5183.13.16.2022.ZS z 09.12.2022r.,

uzgodnienie skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN400 — pismo nr OR-DL.404.2.2023.7 z dnia 13.01.2023
uzgodnienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — pismo nr
WA.Z71.5.521.1340.2022 z dnia 05.07.2022r.,

pozwolenie wodnoprawne na przeprowadzenie sieci wodociggowej pod rzeka Utratg —
pismo nr WA.ZUZ.5.4210.824.2022.A0 z dnia 02.01.2023r.,

zgody wlascicieli dzialek prywatnych na posadowienie sieci,

dokumentacja podtoza gruntowego — opinia i projekt geotechniczny,

wizja lokalna w terenie,

pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta,

obowigzujace normy i przepisy.

6. Wykaz uzgodnien

protokét z narady koordynacyjnej znak sprawy OD.6630.861.2022 z dnia 28. 12.2022r.,
uzgodnienie Zarzgdu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
uzgodnienie MPWiK w Bloniu.

I ns ta I_ Net Technika instalacyjno-sanitarna  Cybulice Mate, ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Male
tel. 501-752-845 e-mail: instal-net@wp.pl



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow i Lazniew-Majqtek, z wylgczeniem odcinka w drodze krajowej nr 92
(dz. nrewid. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1 obrgb Kopytow oraz dz. nr ewid. 16, 15, 13/8, 13/4 obreb Lazniew-Majgtek,
Jjedn. ewid. 143201 5 Blonie-obszar wiejski)

II. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanego przewodu oparto na
planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarach uzupemiajgcych w terenie.
Trasa projektowanego przewodu wodociggowego krzyzuje sie z istniejgcym przewodem
gazowym wysokiego cisnienia DN400 i $redniego ci$nienia D250, D90, D25, kablem
energetycznym NN oraz kablami teletechnicznymi. Na omawianym terenie wystepujg
linie energetyczne SN i NN oraz telekomunikacyjna. Prace w ich rejonie i w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié re¢cznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci pod nadzorem eksploatatordéw sieci, zgodnie z ich wymaganiami
zawartymi w pismie pismo nr OR-DL.404.2.2023.7 z dnia 13.01.2023r.

Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Podczas
prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego. Roboty
ziemne w poblizu rurociggéw drenarskich nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci zgodnie z zapisami w pismie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do
zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej 0D.6630.861.2022 z dnia
28.12.2022r.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementéw uzbrojenia
podziemnego podczas prowadzenia prac przy budowie rurociggéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia robdt nalezy je zglosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z nimi i pod ich nadzorem.

Tres¢ mapy zasadniczej moze nie zawieraé projektow wszystkich urzgdzen
podziemnych, ktore nie podlegaja uzgodnieniu na mocy ustawy.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy pobraé¢ aktualng odbitk¢ mapy zasadniczej ze
Starostwa Powiatowego w celu sprawdzenia aktualnosci wystepujacego uzbrojenia
podziemnego.

2. Opis projektowanego rozwigzania przewodu wodociggowego

Projektowana sie¢ wodociggowa jest zlokalizowana w terenie niezurbanizowanym.
Przewod wodociggowy zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PN10 RC na ci$nienie
1,0 MPa taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe o S$rednicy
D160x9,5mm. Projektowany przewdd wodociggowy D160 nalezy wilaczyé do
istniejgcych przewodow:

- D160 (wezet W1) — wiaczenie do pozostawionej zasuwy DN150

- D110 (wezet W4) stosujac tacznik rurowo — kotnierzowy DN100

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 3 hydranty DN80 typu
nadziemnego wg PN-89/M-74091 z zasuwami odcinajgcymi DN8O koinierzowymi
liniowymi z trzpieniem niewznoszacym. Hydranty nalezy zlokalizowaé na odnodze przy
granicy dziafki.

Zaprojektowano zasuwy zeliwne kolnierzowe liniowe z trzpieniem niewznoszacym z
migkkim uszczelnieniem. Kolnierze uzbrojenia (zasuwy i hydranty) nalezy laczy¢ za
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pomocg Srub wykonanych z materialu nierdzewnego. Lokalizacje zasuw nalezy oznaczyé
przez trwale przymocowanie tabliczek z domiarami.

Przewody wodociaggowe beda ukladane metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu
sterowanego.

Odcinki przewodéw wodociggowych w poprzek drég, pod rzeka oraz rowem nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych PE100 RC SDRI17 s$rednicy D250x14,8mm. Przy
wprowadzaniu rur przewodowych z PE w rury ochronne nalezy zastosowaé plozy
slizgowe FP (systemu ,raci”) typu F/G, ktérych dystrybutorem jest Armatech Sp. z o.0.,
02-818 Warszawa, ul. Putawska 354/356. Plozy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z instrukcja
ich producenta, a konice rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur trdjniki i tuki na przewodzie nalezy wzmocnié
blokami oporowymi.

Obliczenia min. szeroko$ci blokéw oporowych:

o trojnik D160/90 — pik. 156,5 — W2; pik. 552,5 — W3; pik. 992,0 — W4
N= PX N;
p=10bar DlaDy=160mm N;=2,0kN
N=10x2,0=20,0kN

Szerokos$¢ bloku oporowego:

b =N/hX Ggunu h — wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=20,0/0,20 x 200 =0,50 m

° tuk D110/15° — pik. 1,0; pik. 3,0; pik. 548,5
R=KxpxN
dlaa=15° K=0,27 p =10 bar
dlaDy=160mm  N;=2,0kN
R=027x10x2,0=54kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R BX Gt h — wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=15,4/0,20x200=0,14 m

o tuk D110/30° — pik. 989,5
R=KxpxN
dlaa=30° K=0,52 p =10 bar
dlaDy=160mm  N;=2,0kN
R=0,52x10x2,0=10,4 kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R /h X Ogruntu h — wysokos$¢ bloku oporowego
przyjeto h = 0,20 m

b=5,4/0,20x200=0,26 m

@ hk D110/45° — pik. 161,5
R=KxpxN;
dlaa=45° K=0,77 p =10 bar
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dlaDy=160mm  N;=2,0kN
R=0,77x10x2,0=154kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R/h X Ggruntu h — wysoko$¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=15,4/0,20x200=0,39 m

- ok D110/60° — pik. 158,0; pik. 871,0; pik. 875,5
R=KxpxN,
dlac=60° K=1,0 p =10 bar
dlaDy=160mm  N;=2,0kN
R=1,0x10x2,0=20,0 kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R /hX Gguntu h — wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=10,20 m

b=20,0/0,20x200=0,5m

o tuk D110/90° — pik. 155,0; pik. 464,5; pik. 965,5; pik. 988,5
R=KxpxN;
dlaa=90° K=141 p =10 bar
dlaDy=160mm  N;=2,0kN
R=1,41x10x2,0=28,2kN

Szerokos¢ bloku oporowego:

b =R { I & Gertin h — wysokos¢ bloku oporowego
przyjeto h=0,20 m

b=28,2/0,20x200=0,71 m

Ponadto pod zasuwy i hydranty nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe. Miedzy
blokami oporowymi i podporowymi i rurami PE nalezy wykona¢ dylatacje z folii
polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na planach
sytuacyjnych, profilu i schematach weztéw.

Zmontowany przewod wodociggowy przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10 kG/cm?) zgodnie z normg PN-
B-10725:1997. Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po
wykonaniu przewodéw z pozostawieniem odkrytych potgczen oraz po wykonaniu blokéw
oporowych.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu podchlorynem
sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie przewdd poddaé¢ intensywnemu ptukaniu. Przew6d
nalezy pluka¢ z predkosciag v > 1 m/s pod nadzorem uzytkownika. Wode po plukaniu
nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo. Po plukaniu nalezy wykona¢ badania
bakteriologiczne jakosci wody z wykonanego odcinka wodociggu, a wyniki przedstawié
eksploatatorowi sieci.
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3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i sieciowe w wykopie otwartym powinny by¢é wykonywane zgodnie z
normg PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” i normg PN-68/B-
06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze”. Przewiduje sie, ze przewody wodociggowe wykonywane beda na catej
dlugosci metoda przewiertu sterowanego, a w miejscu komor przeciskowych w wykopie
waskoprzestrzennym szalowanym poziomo ukladanymi szalunkami plytowymi. Wykopy
wykonywane begdg mechaniczno-recznie (w 90% mechanicznie, w 10 % recznie).
Przewiduje si¢, ze niezbedny urobek skladowany bedzie obok wykopu poza pasem
jezdnym. W czasie przerw w wykonywaniu rob6t wykopy nalezy przykry¢é wypraskami
stalowymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi zaopatrzonymi w
$wiatla koloru zéttego zapalone od zmierzchu do §witu. Zasyp powinien by¢ zageszczony,
a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zaggszczenia gruntu wg CBR=1,0).

Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami w decyzji Zarzadu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego oraz decyzji Burmistrza Blonia.

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej znak sprawy: OD.6630.861.2022 z dnia 28.12.2022r.

Po skoniczeniu rob6t nalezy przyprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaly scharakteryzowane w zatgczonej opinii geotechniczne;.
W przypadku koniecznosci odwodnienia rzeczywista ilos$¢ godzin pompowania wody z
wykopu okresli Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podlozu
analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana
sie¢ wodociggowa moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Uwagi koncowe

— przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgloszenie z
projektem w Starostwie Powiatowym,

— prace wykonywaé zgodnie z decyzjg Zarzadu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego,

— prace wykonywac¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza Blonia,

— prace wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniem GAZ-SYSTEM,

— prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji MWKZ,

— prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w pisSmie PGW Wody
Polskie,

— prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi pozwoleniu wodnoprawnym,

— prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej,

— roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym Inwestora. i Uzytkownika,
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— odbiér robot instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polska Normg
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. PN-B-10725:1 997,

— wszystkie rysunki zamieszczone w opracowaniu nalezy rozpatrywaé wspélnie z
opisem technicznym stanowigcymi cato$¢ opracowania,

— przewody nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Instrukcja Montazowa” producenta rur,

~ po wykonaniu sieci wodociggowe] nalezy przeprowadzié jego plukanie i
dezynfekcje,

— przed zasypaniem przewodu nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawcza
przez uprawnionego geodete.

Opradowanie:

mgr inz. Anna Chudzicka
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