Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow — odcinek w drodze krajowej nr 92
(dz. nr ewid. 13/4 obreb Kopytow, jedn. ewid. | 43201_5 Blonie-obszar wiejski)

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

A. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa — przewdd wodociggowy z rur PE D110x6,6mm RC, L=46,5m
Adres — Kopytéw, gm. Blonie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr ewid. 13/4 obreb Kopytéw, jedn. ewid.
143201_5 Btlonie-obszar wiejski.

2. Inwestor: Miej skie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Bloniu
Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 5, 05-870 Btlonie

3. Projektant: mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla IT 67 m. 59, 01-038 Warszawa

B. CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwiazanych z budowg sieci
wodociggowe;j.
Przy realizacji sieci wodociggowej roboty wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie przewiertu sterowanego,

- wykonanie montazu sieci wodociaggowe;j,

- wykonanie préby szczelnosci przewodu wodociggowego,

- odbidr robot przez eksploatatora,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgce kable energetyczne NN,

- istniejgce kable teletechniczne,
- istniejgce rurociagi drenarskie.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy — mozliwo$¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
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- drogi jezdne — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drég do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie
drogowym,

- sieci wodociggowe — uszkodzenie sieci powodujace jej nieszczelnosé,

- sieci energetyczne kablowe lub napowietrzne — uszkodzenie lub przerwanie
powodujace mozliwos¢ porazenia pradem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapié nastepujace zagrozenia:

- upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,

- Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace
samochody, ciagniki, koparki),

- transport pionowy materiatéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz
montazu rurociggdw i uzbrojenia),

- wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania
przewodu),

- osuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potknigcia, poslizgniecia, upadki na ptaszczyznie poziome;.

5. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuje kierownik budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danego
charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sa
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen sa nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych
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przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, stuchawki ttumiace hatas,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W dokumentacji budowy powinny
znajdowacé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie
BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na
terenie budowy powinien by¢é do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna
znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznj i
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisdw bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania placu budowy
winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robdt budowlanych w ramach obowigzkow
wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego. Zagospodarowanie placu budowy
powinno obejmowaé w szczego6lnosci:
- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,
- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wilascicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji robot,
- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla
potrzeb budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wiascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
(dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny
by¢ w czasie robdt o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatto dzienne
nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie
sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow
W przypadku prowadzenia robét w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany

organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na dojazd
do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu wykopéw
waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopéw dostosowanych do
warunkoéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedz wykopu barierkami ochronnymi z
tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb sygnalizacja Swietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym
miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej i policji.
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T Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z
pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

O}ﬁacowanie:

¥
mgr inz. Anna Chudzicka
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