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Dotyczy: skizyzowania projektowanej sieci wodociqggowej z PE DN160 z istniejgcym gazociqgiem
wysokiego cisnienia DN400 MOP 5,5 MPa Mory — Piotrkéw Trybunalski (Meszcze) na dziatce o
nr ewidencyjnym 16 w miejscowosci tazniew-Majgtek gm. Blonie.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.01.2023 dotyczqce skrzyzowania projektowanej sieci
wodociggowej z PE DN160 z istniejgcym gazociqgiem wysokiego cisnienia DN400 MOP 5,5 MPa Mory
~ Piotrkdw Trybunalski (Meszcze) na dziatce o nr ewidencyjnym 16 w misjscowosci tazniew-Majgtek
gm. Btonie, informuje, iz vzgadnia skrzyzowanie na nizej podanych warunkach.

1. Wymagania projekiowe

1.1. W miegjscu skrzyzowania projektowany wodociqg nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
nad lub pod gazociggiem wysokiego cisnienia z zachowaniem odlegtosci pionowej
nie mniejszej niz 0,2 m pomiedzy zewnefrzng powierzchniqg scianki gazociggu
wysokiego cisnienia, a zewnetrzng powierzchniqg $cianki rury ostonowej wodociggu.
Na potrzeby péiniejszych prac eksploatacyinych zaleca sie zachowanie odlegtosci
minimum 0,3 m. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej odlegtosé ta
powinna by¢ wieksza niz 0,5 m.

1.2. W przypadku wykonywania skrzyzowania metodg  wykopu otwartego nalezy
omakowaé je przez utozenie nieprzerwanego ciggu specijalistycznej foli nad
projektowanym wodociggiem na dtugo$ci min. 10,0 m w kazdg strone od miejsca
skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.

1.3.  Przy zastosowaniu mefody bezwykopowej, dopuszcza sie, aby funkcje rury
ostonowej petnita rura przeciskowa/ przewierfowa przy zachowaniv wymagan dia
rur ostonowych.

1.4, Kazide skrzyzowanie gazociqgu z infrastrukturg lub przeszkodg terenowq powinno
by¢ oznakowane za pomocq elementéw oznakowania trasy gazociggu takimi jak
(do wyboru przez projektanta): stupki oznaczeniowe, stupki
oznaczeniowo-pomiarowe, tablice orientacyjne, tasmy lub siatki ostrzegajgce.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem sleklronicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

certyfikatu
DA
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spdiki

GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Marcin Chiudzinski
Oddziat w Rembelszczyinie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Andrze] Kensbok
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet, tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 04 Wiceprezes Zarzgdu: Marian Krzemifski
Rembelszczyzna Wiceprezes Zarzqdu: Blaze] Spychalski

tel. 22767 08 01; faks 22 767 09 52 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Kapital Zakladowy: 6 377 190 842 PLN Kapital Wptacony: 6 377 190 842 PLN Konfo: mBank $.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 00002484771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydzat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-90-41 REGON: 01 5716698 www.gaz-system.pl /f 6



laleca sie do stosowania tablice informacyjne umieszczane na  stupkach
oznaczeniowych, a na fych fablicach zamieszczenie informacji m. in. dotyczgcej
rodzaju krzyzujgcej sie infrastruktury, gtebokoici jej utozenia oraz kierunku przebiegu.

2. Wymagania realizacyjne

2.1

2.2,

2.5,

2.4.

2.5.

2.

27

2:8-

2.7,

2.10.

Przed przystgpieniem do prac w miejscu skrzyzowania oraz w strefie kontrolowanej
gazociqgu wysokiego cisnienia, nalezy zlokalizowad jego potozenie przy uzyciu
elektronicznego lokalizatora infrastruktury podziemnej.

W sirefie kontrolowanej zabrania sie organizowania zapleczy budowy, miejsc
postoju sprzetu, parkdéw maszynowych, skiadowania materiatow,

{abrania sie poruszania pojazddéw wzdiuz osi gazociggu wysokiego cisnienia oraz
przejazdow nad gazociggiem po gruntach rolnych baqd?z po nieutwardzonych
drogach polnych krzyzujgcych sie z gazociggiem bez zabezpieczenia tego
przejazdu.

Planujgc wykonanie prac bedgcymi robotami budowlanymi w strefie kontrolowanej
gazociggu wysokiego cisnienia nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

O terminie przystgpienia do redlizacji prac w strefie kontrolowanej gazociggu
wysokiego ciSnienia nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie,
05-126 Nieporet, ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptatnego nadzoru.
Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawierad:

- kopie uzgodnienia;

- nr telefonu, e-mail, nazwisko osoby odpowiedzialne] za wykonanie prac z ramienia
Wykonawcy.

Whnioski o Zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytac na adres:
nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl.

Dia robdt zZiemnych oraz budowlanych w sirefie  konirolowanej gazociggu
wysokiego cisnienia, moze zaistnie¢ koniecznos¢ opracowania pisemnego
polecenia pracy niebezpiecznej wraz z instrukcjg wykonania niniejszej pracy. Wzory
pisemnego polecenia prac wraz z zatgceznikami zostang przekazane przez
GALZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie po Zleceniu petnienia nadzoru.
Najpdzniej na 4 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy
vzgodni¢ z Dziatem Eksploatacii Sieci GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w Rembelszczyinie
technologie wykonania robdt budowlanych oraz ziemnych lub jezeli charakter
robdt tego wymaga uzgodni¢ pisemne polecenie pracy.

Odpowiedzialny za eksploatacje po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Rembelszczyznie moze wyznaczyC, w zwigzku z pracami wykonywanymi przez
Wykonowce zewnetrznego, bedgcymi  robotami  budowlanymi  w  strefie
kontrolowane] gazociqgu, na caty przebieg tych prac lub ich okreSlong czesé,
osobe sprawujgcaq, zaleznie od potrzeb, staty lub dorainy nadzér nad eksploatacjg
urzgdzen energetycznych, ze wzgledu na ryzyko wystgpienia okolicznosci lub
czynnikdw moggcych mieC negatywny wptyw na element sieci gazowej. Prace,
ktore mogg wptyna¢ na redlizacje ustugi przesytowe] bezwzglednie podlegajq
koniecznosci opracowania pisemnego polecenia.

Wyzej wymieniona osoba powinna posiadac¢ wazne Swiadectwo kwadlifikacyjne na
stanowisku dozoru, a jej wyznaczenie powinno wynikac z warunkéw wykonywania
prac wydanych na pismie na okolicznos¢ robot podejmowanych przez Wykonawce
zewnelrznego. Sporzgdzenie warunkdw, w kidrych powotuje sie te osobe, uprawnia
Odpowiedzialnego za eksploatacje do podjecia decyzji o wykonywaniu robdt bez
polecenia pisemnego.



2.11. Jezeli w uzgodnieniu technologii wykonania robdét budowlanych/pisemnego
polecenia pracy z Dziatem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A nie okreslono inaczej,
w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia:

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie mozna sktadowac materictow i ziemi z wykopdw;

- roboty ziemne nalezy poprzedzié wykonaniem przekopdw  kontrolnych
odstaniajgcych gazociag wysokiego cisnienia, majgcych na celu weryfikacje
rzednych posadowienia gazociggu oraz kontroli stanu izolacji; wykopy nalezy
prowadzic pod nadzorem stuzb GAZ-SYSTEM S.A.

2,12, Jezeli w wyniku robdt zZiemnych prowadzonych bez nadzoru stuzb eksploatacyjnych
nastgpi niezamierzone odkrycie eksploatowanego gazociagu wysokiego cisnienia,
prace ziemne powinny by& przerwane, a ich wznowienie jest moZiiwe pod
nadzorem stuzo Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyinie.

213. W  przypadku  wystgpienia  wodd  gruntowych,  kidre  na etapie prac
budowlano-montazowych bedq obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu
wysokiego cisnienia, nalezy gazocigg podeprzed, uniemozliwiajgc zmiane jego
potozenia. Sposdb podparcia musi by¢ uzgodniony z Odpowiedzialnym za
eksploatacje po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie.

2.14. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defekidw izolacji i uszkodzen scianki
gazociaggu wysokiego cisnienia powstatych podczas wykonywania prac.

2.15. Jezeli skizyzowanie bedzie wykonywane z wykorzystaniem jednej z metod
bezwykopowych, nalezy przed rozpoczeciem prac odkryc eksploatowany gazociag
wysokiego cisnienia co najmniej 0,5 m ponize] jego dolnej krawedzi,

w celu doktadnego okreslenia rzednych jego potozenia oraz kontroli procesu
wykonywania skrzyzowania.

2.16. Warunkiem przekazania protokotu odbioru robédt, jest przekazanie pracownikowi
prowadzgcemu nadzor ze strony Operatora Gazociggdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.:

- potwierdzenia dokonania ptatnosci za wykonany nadzér:
- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspdtrzednymi.

2.17. Dla skrzyzowanh szkic powinien zawieraé:

- pomierzong, w odlegtoici do 50,0 m od skrizyzowania z gazociggiem wysokiego
cisnienia na strone, nowo wybudowangq infrastrukture:;

- wszelkie elementy towarzyszgce z nig zwigzane;

- pomiar gazociggu wysokiego cisnienia w obrebie wykopu wraz z rzednymi jego
potozenia {jezeli zostat odkryty);

- zawierac informacie o uktadzie wspdlizednych ptaskich | wysokosciowych,

w ktdrym wykonano pomiar.

2.18. Prace bez nadzoru mogg generowad wysokie koszty dia Wykonawcy zwigzane
z koniecznoiciq wykonania sprawdzenia stanu gazociggu wysokiego cisnienia
w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia
uszkodzen izolacii lub Scianki rury.

2.19. Redlizacja prac w strefie kontrolowanej gazociqgu wysokiego cisnienia bez
zgloszenia nadzoru, o kiérym mowa w pkt. 2.5. niniejszego pisma, bedzie
skutkowaé zgloszeniem tego faktv do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego.

Powyisze uzgodnienie traci wainos$é po uplywie dwéch lat od daty wystawiénia;

Oddzial w Rembelszcayinke
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1. Plan sytuacyjny — 1 arkusz.

2. Profil skrzyzowania — 1 arkusz.
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